Caixas Acústicas

· As caixas acústicas têm amplificação própria.

· Precisam receber energia elétrica para alimentar o amplificador interno.

· Recebem no total dois cabos : um de força (conectado na tomada da parede) e outro de som.

· O cabo de som é do tipo “balanceado” . Deve se tomar extremo cuidado com as extremidades e plugs dos cabos, pois é aí que surgem os mau-contatos em 99% dos casos.

· Cada caixa possui regulagem de volume própria que deve permanecer no meio do curso.

· Cada caixa possui chave liga-desliga. A última coisa que se liga no sistema são as caixas.

· A primeira coisa que se desliga no sistema são as caixas.

· Chave Line-Mic : Mic = para usar só microfone  /   Line = Som da mesa de som

· As caixas são muito pesadas. Todo cuidado é pouco no transporte. Existe uma alça (só nas duas maiores) que auxiliam no manuseio.

· Atrás de cada caixa existe uma “borboleta” que deve ser apertada quando a caixa estiver sobre os pedestais e desapertado antes de se remover as caixas para guardar.

· Devem ficar guardadas longe de risco de choques físicos e derramamento de água ou líquidos. Procurar sempre estender o plástico sobre as caixas, além de proteger suas laterais com papelão.

Cabos de conexão de áudio

· Os cabos são a parte do sistema mais negligenciada na hora do manuseio e como conseqüência a parte que mais apresenta defeitos nas horas mais impróprias.

· Os cabos deste sistema são balanceados. Isso significa que são especiais para aplicações profissionais e à prova de interferências de campos magnéticos. Assim são muito mais caros do que os cabos comuns.

· Toda conexão deve ser feita com extremo cuidado, especialmente a desconexão que NUNCA deve ser feita puxando-se pelo fio ou pela parte posterior dos plugs. Deve-se sempre segurar na parte metálica dos plugs e puxar continuamente com pouca força.

· O lado “fêmea” dos cabos possui uma trava que deve ser pressionada para desconectar.

· Os cabos devem ser protegidos contra pisoteamento. Se possível não passa-los pelo meio da platéia. Quando isso for inevitável, proteger TODA a extensão do cabo com fita adesiva para evitar que enrosque nos pés da platéia.

· Não deixar os cabos passando perto de superfícies com cantos vivos ou cortantes que possam danificá-los. Ex. portas abertas que possam se fechar nos cabos...

· Os cabos podem ser conectados entre si se necessário. Nesses casos, cuidado com a trava do lado fêmea. As emendas não devem ficar no meio da passagem pois pisar nos conectores significa danificá-los irremediavelmente.

· Os cabos não devem, em hipótese alguma, serem utilizados para outra finalidade que não a de conexão de áudio.

· Após a utilização devem ser cuidadosamente enrolados e os rolos colocados organizadamente uns sobre os outros e todo o rolo de cabos deve ser guardado numa sacola ou bolsa.

· Todo cuidado é pouco, com os plugs (conectores) na hora de desconectar e enrolar os cabos. Evitar que os plugs se choquem contra chão, paredes, mesas e cadeiras.

· Todo mau contato proveniente de mau uso dos cabos só aparece no meio de apresentações onde não podem haver falhas. Lembre-se disso.

Cabos de Força 

· Existem 4 cabos de força no sistema : 1 para cada caixa grande, 1 para a caixa pequena e um para a mesa de som.

· Os cabos de força são curtos.

· Assim, as caixas e mesa devem estar localizados perto de tomadas nas paredes.

· Não temos extensões para estes cabos, pois seus conectores são especiais.

· Somente conectar cabos às caixas e mesa com estes aparelhos desligados.

· Para a conexão dos cabos à parede deve-se usar um adaptador, pois não existe o plug com o terceiro pino nas paredes do salão.

· Sugiro que a mesa de som fique perto de uma das caixas para que a régua de tomadas com proteção contra sobrecarga seja usada pela maioria dos equipamentos possível.

· Conectar na régua de tomadas : 1 caixa, a mesa, tape, CD player, microfone sem fio.

· Conectar a outra caixa (que vai ficar longe do conjunto) à uma outra tomada na parede. O ideal seria se pudesse ser tudo conectado a uma mesma tomada.

· Os cabos de força devem ser guardados enrolados e presos com elástico ou fita crepe, juntamente com os cabos de conexão de áudio.

· Nunca desconectar os cabos de força (assim como os de áudio) puxando pelo fio. Sempre puxar com pouca força pelo meio do plug de borracha.

Mesa de Som

· Tem 6 canais mono e dois canais estéreo.

· Nos canais mono ligam-se microfones, teclados, guitarras, contra-baixos, etc..

· Nos canais estéreo liga-se tape e CD player.

· Cada canal possui controle independente de volume de entrada da fonte sonora (exceto os dois estéreo), controle de graves, médios e agudos, volume para o monitor (caixa de retorno), balanço , controle de efeitos, indicação de presença de sinal e um controle deslizante que é o volume de saída do canal.

· O controle deslizante de volume de saída do monitor independe do volume de saída para as caixas da platéia.

· Nunca efetuar nenhuma desconexão ou conexão sem antes zerar o volume de saída (MAIN) principal. As ligações devem ser feitas idealmente com o sistema desligado completamente.

· Todos os cabos devem ser passados pelos passa-cabos na parte posterior da mesa de som.

· A mesa de som possui uma chave liga-desliga na sua parte posterior. Essa chave só deve ser ligada após todas as conexões serem efetuadas e antes da ligação das caixas acústicas. Essa chave deve ser desligada depois de se desligar as caixas .

· Atente para o sinal de sobrecarga (overload) de cada canal. Se estiver acendendo reduzir a intensidade de som neste canal (entrada da fonte ou saída do canal). Pode-se também tentar melhorar o ajuste graves, médios e agudos do canal

· Todas as conexões devem ser feitas com a chave Phantom Power desligada.

